
IMPACT®

FR IMPACT® EST LE NOM DU SYSTÈME 
DE COUVERTURE À EMPAQUETAGE 
BREVETÉ DE CORRADI.

Il s'agit en fait de l'ensemble constitué par 
la toile imperméable et obscurcissante 
(appelée Eclissi et produite en exclusivité 
pour Corradi), soutenue par des tubes en 
aluminium qui coulisse sur des glissières 
spéciales.

EN IMPACT® IS THE NAME OF CORRADI'S 
PATENTED SLIDING.

It is in fact the combination of the 
waterproof and black-out canvas (called 
Eclissi and produced exclusively for 
Corradi), supported by aluminium tubes 
that slide on special runners.

IT IMPACT® È LA DENOMINAZIONE 
DEL SISTEMA DI COPERTURA A 
IMPACCHETTAMENTO BREVETTATO DA 
CORRADI.

È infatti l’insieme del telo impermeabile e 
oscurante (denominato Eclissi e prodotto 
in esclusiva per Corradi), sostenuto da tubi 
in alluminio che scorre su apposite guide.
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IMPACT®

DE IMPACT® IST DER NAME DES 
VON CORRADI PATENTIERTEN 
AUFROLLVERSCHLUSSES.

Hierbei handelt es sich um eine Einheit 
aus dem wasserdichten und verdunkelnden 
Tuch (mit der Bezeichnung Eclissi, ein 
exklusiv für Corradi hergestellte Produkt), 
das von auf speziellen Schienen gleitenden 
Aluminiumrohren gehalten wird.

ES IMPACT® ES LA DENOMINACIÓN 
DEL SISTEMA DE COBERTURA DE 
EMPAQUETAMIENTO PATENTADO POR 
CORRADI.

De hecho, el conjunto de la lona 
impermeable y de sombra (denominado 
Eclissi y producido en exclusiva para 
Corradi), está apoyado en tubos de aluminio 
que se desliza por guías específicas.

NL IMPACT® IS DE NAAM VAN 
CORRADI’S GEPATENTEERDE SYSTEEM 
VOOR OPVOUWBARE AFDEKKING.

Het is in feite de combinatie van de 
waterdichte en verduisterende doek 
(Eclipse genaamd en exclusief voor 
Corradi geproduceerd), ondersteund door 
aluminium buizen die over speciale rails 
schuiven.

EN Trapezoidal canvas

IT Telo trapezoidale

FR Toile trapézoïdale

DE Trapezförmiges Gewebe

ES Lona trapezoidal

NL Trapeziumvormig doek

EN Special solutions

IT Soluzioni speciali

FR Solutions spéciales

DE Sonder-Lösungen

ES Soluciones especiales

NL Speciale oplossingen

EN Taut canvas with
 spacers

IT Telo teso                                   
 con distanziali

FR Toile tendu 
 avec entretoises

DE Gespanntes Gewebe
 mit Distanzhaltern

ES Lona tensada 
 con espaciadores

NL Gespannen doek 
 met afstandhouders
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DE Das Tuch kann entsprechend der 
unter den verschiedenen Konfigurationen 
getroffenen Wahl hergestellt werden. 
Diese Auslegungen passen sich den 
Eigenschaften des zu bedeckenden 
Bereichs an und unterstützen den 
korrekten Regenwasserablauf:

• Zwischen den Rohren gespanntes 
Tuch

• Gespanntes Tuch mit Distanzhaltern

• Trapezoidal und abwechselnd 
trapezoidal geschnittenes Tuch

Impact® ist daher fester Bestandteil jedes 
Produkts der Familie Pergotenda®.

Aufgrund seiner Eigenschaften 
findet Impact® bei besonderen 
Projektbedingungen auch in der 
Konfiguration stand alone erfolgreich 
Anwendung.

ES La lona se puede confeccionar 
eligiendo diferentes configuraciones 
que se adaptan a las características del 
espacio que se debe cubrir, favoreciendo 
la gestión correcta del agua pluvial:

• lona tensada entre los tubos 

• lona tensada con separadores 

• lona trapezoidal o trapezoidal 
anternada

Por tanto, Impact® integra todos los 
productos de la familia Pergotenda®.

Sin embargo, las características de 
Impact® permiten su uso idóneo también 
stand alone, en proyectos particulares.

NL Het doek kan worden samengesteld 
door verschillende configuraties te 
kiezen die zich aanpassen aan de 
eigenschappen van de te overdekken 
ruimte, waardoor een correct beheer van 
het regenwater wordt bevorderd:

• Doek gespannen tussen buizen 

• Doek gespannen met afstandhouders 

• Trapeziumvormig doek en en 
alternerende trapeziumvormig doek

Impact® is daarom een integraal 
onderdeel van elk product in de 
Pergotenda®-familie.

De eigenschappen van Impact® 
betekenen dat het ook met succes stand-
alone kan worden gebruikt in speciale 
ontwerpsituaties.

FR La toile peut être composée en 
choisissant différentes configurations 
qui s'adaptent aux caractéristiques 
de l'espace à couvrir, favorisant un 
écoulement correct des eaux de pluie :

• Toile tendue entre les tubes 

• Toile tendue avec entretoises  

• Toile trapézoïdale et trapézoïdale 
alternée

Impact® fait donc partie intégrante de 
chaque produit de la famille Pergotenda®.

Toutefois, les caractéristiques d'Impact® font 
qu'elle peut également être utilisée avec 
succès comme produit stand alone dans 
des situations de conception particulières.

EN The canvas can be manufactured 
in a variety of configurations to suit the 
characteristics of the space to be covered, 
favouring the proper management of 
rainwater:

• Canvas taut between the tubes

• Canvas taut with spacers 

• Trapezoidal and alternating 
trapezoidal canvas

Impact® is therefore an integral part of 
every Pergotenda®.

However, Impact® can also be used 
successfully on a stand-alone basis in 
special projects.

IT Il telo può essere confezionato 
scegliendo diverse configurazioni che si 
adattano alle caratteristiche dello spazio 
da coprire, favorendo la corretta gestione 
dell’acqua piovana:

• Telo teso tra i tubi 

• Telo teso con distanziali 

• Telo trapezoidale e trapezoidale 
alternato

Impact® è pertanto parte integrante di 
ogni prodotto della famiglia Pergotenda®.

Tuttavia, le caratteristiche di Impact® 
fanno sì che possa essere utilizzato con 
successo anche stand alone, in situazioni 
progettuali particolari. 

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

Fabrics | Tessuti | Tissus | Gewebe | Tejidos | Textiel

Fabric and colour
Tessuto e colore
Tissu et couleu
Gewebe und -Farbe
Tejido y vela
Stof en zeil

Eclissi Standard

LAC 650 SL Opt

Precontraint 302 Satin Opt

Soltis 86 Opt

Soltis W96 Opt

IMPACT®

2 RUNNERS 3 RUNNERS 4 RUNNERS

Runners
Guide
Glissières
Schienen 
Guías 
Geleiders
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